En verden i lgftegre] & handteringsudstyr

Rundsling / Roundslings

Sikkerhedsfalktor: 7:1

Fremstillet af polyester - EN 14982-2

Rundsling med farve som angiver WLL samt label m. data
Vi kan tilbyde rundsling som standard op til WLL 10,0 og
effektive laengde pd 12,0 meter

@nskes andre laengder eller sterrelser kan dette skaffes

Rundsling bruges til forskellige lsfteopgaver
Specielt velegnet til laft af byrder uden skarpe kanter og
produkter der ikke mé ridses, af f.eks. en wirestrop eller kaede

Safety factor: 7:1

Made of polyester - EN 1492-2

Roundsling with color which indicate the WLL and label with data
We can offer roundslings as standard up to 10.0 WLL and
effective length of 12.0 meters

Other length and sizes on request

Roundsling used for various lifting tasks
Especially suitable for lifting loads with no sharp edges and
products must not be scratched, for example a wire strap or chain

Length Length

) ) WLL 1,0 tons | WLL 2,0 tons | WLL 3,0 tons | WLL 5,0 tons | WLL 8,0 tons | WLL 10,0 tons
effektive mtr. |circular mtr,

05 10
0,75 1,5 _
10 20
15 30
2.0 4,0
25 5,0
30 50
35 7,0
4,0 8.0
45 9,0
50 10,0
5,5 10
6.0 12,0
6.5 13,0
7.0 14,0
75 15,0
8.0 16,0
85 17,0
9,0 18,0
95 19,0
10,0 20,0
12,0 24,0

For all products: Weight, size and color may vary
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