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For all products: Weight, size and color may vary

Art No. Dia.
mm

Circumference
inches

Breaking 
load kp

WLL 
kg

Weight Kg
per 220 m

3PP04 4 1/2 280 35 1,80
3PP05 5 5/8 400 50 2,50
3PP06 6 3/4 550 70 3,70
3PP08 8 1 960 120 6,60
3PP10 10 1 1/4 1.425 180 10,90
3PP12 12 1 1/2 2.030 280 14,50
3PP14 14 1 3/4 2.790 350 20,00
3PP16 16 2 3.500 440 25,50
3PP18 18 2 1/4 4.450 560 30,80
3PP20 20 2 1/2 5.370 670 39,50

Tov 3-slået blå PP / Rope 3-Strand P.P

Dyneema, tov / Dyneema Rope

UV-stabiliseret P.P.
Har høj brudstyrke og er meget modstandsdygtig over for syre, alkali og sollys
Det suger ikke vand, rådner ikke og er knudefast
Standardfarven er blå, men kan også leveres i beige og orange farve
Anvendelse: 3-slået P.P. er velegnet til fortøjning, surring, lossegrej, landbrugsreb m.m. 

Art No. Dia.
mm

Breaking 
load tons

WLL 
kN

Weight Kg
per 100 m

SK7503 3 0,6 - -
SK7504 4 1,1 - -
SK7505 5 2,6 - -
SK7506 6 4,2 41,2 2,3
SK7508 8 6,7 65,7 3,9
SK7510 10 10,8 105,9 5,9
SK7512 12 16,5 161,9 9,5
SK7514 14 22,0 215,8 12,8
SK7516 16 27,5 269,8 16,0
SK7518 18 35,0 343,3 20,8
SK7520 20 41,5 407,1 25,5
SK7522 22 50,0 490,5 30,5
SK7524 24 58,0 569,0 35,8
SK7526 26 66,0 647,4 41,0
SK7528 28 74,0 725,9 46,5
SK7530 30 81,5 799,2 52,0
SK7532 32 88,5 868,2 57,0
SK7534 34 96,0 941,2 62,5
SK7536 36 104,0 1020,2 68,0
SK7538 38 112,0 1098,7 74,0
SK7540 40 127,0 1245,9 84,0
SK7542 42 140,0 1373,4 93,0
SK7544 44 152,0 1491,1 102,0
SK7546 46 165,0 1618,6 111,0
SK7548 48 179,0 1756,0 121,0
SK7550 50 193,0 1893,3 131,0

Sikkerhedsfaktor: 8:1

Med Dyneema fibre
Har en højere brudstyrke i forhold til stålwirer (6x36+I-
WRC) i samme dimension og så er egenvægten endda 
kun ca. 1/8 del.

Overfladen er specialbehandlet for at opnå en høj 
slidstyrke.
-Lang levetid
-Rotationsfri
-Let at splejse
-UV bestandig
-Farve: Grå
-Smeltepunkt: 150 grader

Anvendelse: Fortøjning, forankring, 
løftestrop, bugsering, fiskeri mv.

UV-stabilized P.P.
High breaking load and is highly resistant to acid, alkali and sunlight
It does not absorb water, rotten and is knot fixed
Standard colour is blå, but also available in beige and orange
Usage: 3-strand P.P. is suitabl for mooring, lashing, farming etc.

With Dyneema fibers
Has a higher breaking load than steelwire (6x36+IWRC) 
in the same dimensions, and lower weight ca. 1/8.

The surface is treated to optain a high wear resistance.
-Long life
-Rotationless
-Easy to split
-UV resistant
-Colour: Gray
-Melting point: 150 degree

Usage: Mooring, anchorage, sling, towing, fishing etc.


